Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ABG)

nach 8§ 22a der Stra3enverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom
26.04.2012 (BGBI | S.679) in Verbindung mit der Verordnung Uber die Prifung und
Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren Kennzeichnung (FzTV) in der
Fassung vom 12.08.1998 (BGBI | S. 2142)

Nummer der ABG: D 5629

Gerét: Folien zur Aufbringung auf Scheiben von Fahrzeugen
Typ: Economy Carbon 2

Inhaber der ABG THB - Technic House Berlin GmbH

und Hersteller: DE-13505 Berlin

Fur die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird diese
Genehmigung mit folgender Mal3gabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhalt das Prifzeichen

"N\, D 5629
Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stlck der laufenden Fertigung in
der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von auf3en gut lesbar anzubringen.

Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Prifzeichen Anlass geben kénnen,
durfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABG: D 5629

Mit dem zugeteilten Prifzeichen dirfen Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, wenn sie
den Erlaubnisunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen. Anderungen der Erzeugnisse sind
nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes zulassig. Verstof3e gegen
diese Bestimmungen fihren zum Widerruf der Genehmigung und werden Uberdies
strafrechtlich verfolgt.

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen mindestens den Bedingungen
entsprechen, die in den "Technischen Anforderungen an Fahrzeugteile bei der Bauart-
prufung nach 8 22a StVZO" vom 05.07.1973 unter Bertcksichtigung der am 23.02.1994 in
Kraft getretenen Fassung sowie dem Entwurf zur TA Nr. 29, Abschnitt 3.8., aufgefihrt sind.

Die Folien, Typ Economy Carbon 2, diirfen zum nachtréglichen Aufbringen an der Innenseite
von Fahrzeugscheiben aus Einscheibensicherheitsglas, die fir die Sicht des
Fahrzeugfuhrers nicht von Bedeutung sind, nach folgenden Merkmalen gefertigt werden:

Art des Werkstoffes: Polyesterfolie (PET-Folie)
Dicke der Folie: 0,0323 mm +20 %
Anzahl der Schichten: 1

Farbung der Folie: grau
in den Varianten:
Economy Carbon 2 05
Economy Carbon 2 20
Economy Carbon 2 35
Economy Carbon 2 50
Economy Carbon 2 70

Aufbau der Folie: farblose, kratzfeste Beschichtung auf Acrylbasis
gefarbte, extrudierte PET-Folie
farbloser, permanenter, druckempfindlicher Montage-Kleber
auf Acrylbasis

Ein beidseitiges Bekleben der Scheibe ist nicht zulassig.

Die Folien dirfen nur bis zur Scheibenhalterung bzw. Scheibenverklebung aufgebracht
werden. Ein Verklemmen bzw. eine Verbindung der Folien mit der Scheibeneinfassung oder
der Gummidichtung ist unzuldssig. Eine derartige Anbringung ist jedoch zuléssig, wenn die
Folie im Bereich vor der Scheibenhalterung, Scheibeneinfassung bzw. Scheibenverklebung
durchgangig eingeschnitten ist.

Die Verwendung an Notausstiegen aus Einscheibensicherheitsglas von Kraftomnibussen ist
zulassig.
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In einer mitzuliefernden Anbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschrankten
Verwendungsbereich und auf die besonderen Anbaubedingungen hinzuweisen sowie
dariiber zu informieren, dass das beidseitige Bekleben von Scheiben mit Folien nicht
zulassig ist und dass bei der Anbringung der Folien auf Heckscheiben von Kraftfahrzeugen
diese Fahrzeuge mit einem zweiten Aul3enspiegel ausgerustet sein mussen.

Die Wirksamkeit der Bauartgenehmigung ist hiervon abhangig.

Im Ubrigen gelten die im beiliegenden Prifzeugnis des Materialprifungsamtes Nordrhein-
Westfalen, Dortmund, vom 07.06.2013 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 20.06.2013
Im Auftrag

Stephan Marxsen

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Priufbericht Nr. 41 0006689-02 des Priiflaboratoriums fir Sicherheitsglas im
Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

vom 07.06.2013

und Entwurf zur TA Nr. 29, Abschnitt 3.8



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg
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- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen mit den Genehmigungsunterla-
gen genau Ubereinstimmen. Mit dem zugeteilten Prifzeichen durfen die Fahrzeugteile nur
gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen.
Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des
Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmachtigten oder bevollméachtig-
ten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzuglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverziglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Ferti-
gung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgultig
oder langer als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist
dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.
VerstoRe gegen diese Bestimmungen kénnen zum Widerruf der Genehmigung fuhren und
kénnen Uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurlickgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fur die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten — auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstdf3t oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemafRe Ausiibung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung
sowie die MaRnahmen zur Ubereinstimmung der Produktion, nachpriifen. Es kann zu diesem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstatten zu gewéhren.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht Ubertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berthrt.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralle 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



MPE NRW,

Materialpriofungsamt Nordrhein-Westfalen

Marsbruchstralle 186 (44287 Dortmund [Postfach: 44285 Dortmund [Telefon (02 31) 45 02 - 0 OTelefax (02 31) 45 85 49 [E-Mail: info@mpanrw.de

PRUFZEUGNIS Nr. 41 0006689-02

Auftraggeber Auftragsdatum 20.03.2013
Falkenplatz 5 und  02.04.2013
13505 Berlin

Deutschland

Auftrag

Prifung von Autoglasfolie zum nachtraglichen Aufbringen auf Scheiben von Fahrzeugen zwecks
Erteilung einer Allgemeinen Bauartgenehmigung.

Prifort

Die Prifungen wurden im MPA NRW durchgefihrt.

Beschreibung des Priifgegenstandes / Probenbezeichnu ng

Folie mit folgendem Aufbau (nach Herstellerangabe):

- farblose, kratzfeste Beschichtung auf Acrylbasis
- gefarbte, extrudierte Polyesterfolie (PET)
- farbloser, permanenter, druckempfindlicher Montage-Kleber auf Acrylbasis

Die Nenndicke der Folie betragt 0,0323 mm = 20 %.
Die Folie erscheint in Durchsicht grau.
Die Folie tragt die Typbezeichnung "Economy Carbon 2"

und besteht aus den Varianten "Economy Carbon 2 05"
"Economy Carbon 2 20"
"Economy Carbon 2 35"
"Economy Carbon 2 50"
"Economy Carbon 2 70"

Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschli ellich auf die (den) oben bezeichneten Proben/Priify  egenstand.
Prifzeugnisse durfen ohne Zustimmung des MPA NRW nu  r nach Form und Inhalt unveréndert veroffentlicht o der vervielfaltigt
werden. Die gekirzte Wiedergabe eines Prifzeugnisse s ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulassig.

Das Prifzeugnis umfasst 5 Seiten.
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Beschreibung der Prifung / der zugrundeliegenden Pr ufverfahren

Die Prifung wurde nach dem Entwurf zur Erweiterung der technischen Anforderungen an
Fahrzeugteile bei der Bauartpriifung nach § 22a StVZO, Nr. 29, Abschnitt 3.8, durchgefiihrt.

Die Folie wurde bei den Prifungen gemalfd Absatz 1.2 in Verbindung mit 3 mm dickem Floatglas
(aus technischen Griinden notwendig) und bei den Prifungen geman Absatz 1.4 und Absatz 1.5 in
Verbindung mit 4 mm dickem gleichmé&Rig vorgespanntem Glas geprtift. Alle Prifergebnisse sind
gleichwohl fur die Verwendung der Folien auf gleichm&Rig vorgespanntem Glas reprasentativ.

Verwendungszweck: Zum nachtraglichen Aufbringen auf die Innenseite von
Scheiben aus Einscheiben-Sicherheitsglas in Fahrzeugen,
an Stellen, die fur die Fahrersicht nicht von Bedeutung sind.

Die Scheiben durfen mit der Folie hochstens bis zur
Scheibenhalterung beschichtet werden; ein Verklemmen mit
dem Rahmen oder der Gummidichtung darf nicht erfolgen.

Hersteller der Folie: THB-Technic House Berlin GmbH
Falkenplatz 5
13505 Berlin
Deutschland

1. Prifergebnisse

1.1 Dicke der Folien

Tabelle 1
Probe Dicke
mm
Economy Carbon 2 05 0,0311
Economy Carbon 2 20 0,0314
Economy Carbon 2 35 0,0315
Economy Carbon 2 50 0,0321
Economy Carbon 2 70 0,0304
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1.2 Prifung des Brennverhaltens

Tabelle 2

Probe Abbrenngeschwindigkeit
Nr. mm/min

Economy Carbon 2 05

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0

Economy Carbon 2 20

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0

Economy Carbon 2 35

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0

Die Anforderungen wurden erfullt.
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1.3 Bestimmung des Reflexionsgrades
Die Folien sind nicht mit einer zusatzlichen reflektierenden Schicht versehen.

1.4 Bruchverhalten bei dynamischer Beanspruchung un d Widerstandsfahigkeit

1.4.1 Verhalten bei stoRartigem Auftreffen stumpfer massiger Korper

Tabelle 3
Probe | Fallhthe Bruch Bemerkungen
Nr. cm

Economy Carbon 2 70

1 150 ja Scheibe und Folie vollstdndig aus dem Rahmen
2 150 ja Scheibe und Folie vollstandig aus dem Rahmen
3 150 ja Scheibe und Folie vollstandig aus dem Rahmen
4 150 ja Scheibe und Folie vollstdndig aus dem Rahmen

Die Anforderungen wurden erfillt.

15 Splittersicherheit

Tabelle 4

Prafmuster Anschlagpunkt el Sr%r ESr uc(iﬂsgtuc;ke
glr?r?: FSoCIir(‘eeibe Mittelaﬁschlag 153 -345
glr?r?e? FSOC”Zeibe Mittelaﬁschlag 226 — 352
glr?r?: FSoCIir:eeibe Mittelaﬁschlag 132 -301
glr?r?: FSoCIir(‘eeibe Mittelaﬁschlag 119-303
glr?:: FSoCIir;:eibe Mittelaﬁschlag 192 - 376

Prafmuster Anschlagpunkt Al Sr?)r ;’Sr ucci;lszti]cke

Economy Carbon 2 70
%ggihsr%?teli:%?ie Mittelaﬁschlag 118 - 302

Die Scheiben zeigten allgemein eine ziemlich gleichmafige Krimelung. Ein signifikanter
Unterschied in der Bruchstruktur war zwischen der beschichteten Scheibe und den
unbeschichteten Scheiben nicht feststellbar.

Die Anforderungen wurden erfillt.
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Schlussbestatigung

Der im Auftrag vom 20.03.2013 und auf den Seiten 1 und 2 beschriebene Typ entspricht der o0.g.
Prufgrundlage.

Bei der Prifmusterauswahl wurde der ungunstigste Fall entsprechend Verfahrensanweisung
V4591A00 bestimmt. Die verwendeten Prifmuster waren im Hinblick auf das erforderliche
Leistungsniveau fur den zu genehmigenden Typ reprasentativ, da sie bezlglich Nenndicke,
Aufbau, verwendeten Materialien, Hersteller und Herstellverfahren exakt dem zu genehmigenden
Typ entsprachen und Variationen in der Einfarbung durch Prifmuster der unterschiedlichen Grund-
farben / der schwachsten und tiefsten Einfarbung (bei gleicher Farbe) beriicksichtigt wurden.

Die unterschiedlichen Varianten waren in Abhangigkeit von der Relevanz fir die jeweilige
Teilprifung vertreten.

Die Prifungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der DIN EN ISO/IEC
17025:2005 durchgefihrt.

Dortmund, den 07. Juni 2013
Im Auftrag

/IMA—

Horst Herr 4
Sachbearbeiter

Pruflaboratorium fiir Sicherheitsglas im MPA NRW

N,

&
<

e (( DAKKS #

AR Akkreditierungsstelle Benannter TD
D-PL-11142-01-01 KBA-P 00017-96



Entwurf zur Erweiterung der Technischen Anforderungen an Fahrzeugteile bei der
Bauartprifung nach 8 22a StVZO, Nr. 29, Abschnitt 3.8

3.8 Nachtraglich mit Folien versehene Scheiben von Kraftfahrzeugen
3.8.1 Begriffsbestimmung

Folien, bestehend aus einer oder mehreren Schichten mit oder ohne
Klebeschicht.

Die Folien miissen so beschaffen sein, daf sie hinsichtlich der Flexibilitat
unter 3.7 (weiche Kunststoffe) eingeordnet werden kdnnen.

3.8.2 Verwendungszweck
An Stellen, die fur die Fahrersicht nicht von Bedeutung sind.
3.8.3 Zusatzliche Anbringungsvorschrift

Das Glas darf mit der Folie hochstens bis zur Scheibenhalterung beschichtet
werden, ein Verklemmen mit dem Rahmen oder der Gummidichtung darf nicht
erfolgen.

3.84 Hauptmerkmale

Hersteller der Folie/Folien

Art der Folie/Folien (Handelsname, Herstellungsverfahren, Werkstoffklasse)
Dicke der Folie/Folien

Einfarbung der Folie/Folien

Art des Klebers

Zusatzliche Beschichtung/Beschichtungen

Reflexionsgrad bis 25 %

Reflexionsgrad 25 % - 50 %

3.8.5 Kennzeichnung der Muster

Die fur die Prifung erforderlichen Muster sind von einem Beauftragten der
Prifstelle zu entnehmen bzw. zu kennzeichnen.

3.8.6 Anzahl und Abmessung der Prifmuster:
5 356 mm x 100 mm
6 300 mm x 300 mm
20 1170 mm x 570 mm

6 1200 mm x 600 mm



3.8.7 Allgemeine Vorbehandlung

Die Muster sind vor der Prifung von schitzenden Masken zu befreien,
schonend zu reinigen und mindestens 24 h bei einer Temperatur von
23 °C £2 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % +5 %

Zu lagern.

Beim Aufbringen auf Tragerglas sind die Verarbeitungsvorschriften des
Herstellers zu beachten.

3.8.8 Art der Prifungen
Die Prifungen nach 3.8.8.1 und 3.8.8.2 sind an der Folie durchzufuhren.
Die Prufungen nach 3.8.8.3 und 3.8.8.4 sind in Verbindung mit einem
Tragerglas durchzufthren.
3.8.8.1 Prifung des Brennverhaltens
3.8.8.1.1 Prufverfahren
DIN 75 200 (Ausgabe September 1980)
.Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-
innenausstattung”
Anzahl und Abmessung der Prifmuster:
5 356 mm x 100 mm
3.8.8.1.2 Anforderungen
Die Abbrenngeschwindigkeit darf 110 mm/min nicht Gberschreiten.
3.8.8.2 Bestimmung des Reflexionsgrades
3.8.8.2.1 Prufverfahren
DIN 5036 Teil 3 (Ausgabe November 1979)
~Strahlungsphysikalische und lichttechnische Eigenschaften von Materialien®
Anzahl und Abmessung der Prifmuster:
3 300 mm x 300 mm
3.8.8.2.2 Anforderungen

Der Reflexionsgrad an der AuRenflache darf nicht mehr als 25 % und nur
bei Verwendung auf Dachglésern maximal 50 % betragen.



3.8.8.3 Bruchverhalten bei dynamischer Beanspruchung und Widerstandsfahigkeit
3.8.8.3.1 Verhalten bei stoRartigem Auftreffen stumpfer massiger Kérper
3.8.8.3.1.1 Prufverfahren

DIN 52 310 (Ausgabe Februar 1985)

~Phantomfallversuch an Sicherheitsscheiben fir Fahrzeugverglasung*
Anzahl und Abmessung der Prifmuster:

20 1170 mm x 570 mm

Die Folie ist so aufzubringen, daf3 ein umlaufender Glasrand (Einspannrand)
nicht beschichtet wird.

3.8.8.3.1.2 Anforderungen

Die Anforderungen, die an das unbeschichtete Glas gestellt werden,
mussen auch dann erfiillt werden, wenn es mit der Folie beschichtet ist.

3.8.84 Splittersicherheit

3.8.8.4.1 Prufverfahren
Gemal 3.1.8.1.1
Die Prifung ist nur dann durchzufthren, wenn sie die Prifstelle aufgrund
der ihr vorliegenden Information tber die Folie fiir erforderlich halt.

3.8.8.4.2 Anforderungen

Die Anforderungen, die an das unbeschichtete Glas gestellt werden,
mussen auch dann erfullt werden, wenn es mit der Folie beschichtet ist.

Dortmund, den 18. April 1986





